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Montage des Remote-Bedienkopfes

Hinweis: Die Firmware-Version MOTOTRBO 2.0 R02.06.11 oder höher MUSS auf dem Funkgerät 
programmiert werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Konfiguration des 
Remote-Bedienkopfes zu gewährleisten. 

Um den Bedienkopf vom Funkgerät zu entfernen,

1. Schieben Sie das Demontage-Werkzeug in die Nut zwischen dem Bedienkopf und dem
Funkgerät.

2. Drücken Sie das Demontage-Werkzeug unter den Bedienkopf, um den Verriegelungshebel zu
lösen.

3. Entfernen Sie den Bedienkopf vom Funkgerät, indem Sie das Flex-Kabel vom Funkgerät
trennen.

Bevor Sie mit der Demontage beginnen, muss das Funkgerät von der 
Stromquelle getrennt werden.

Detaillierte Informationen zu Warnungen sowie Sicherheitshinweise 
finden Sie im Installationshandbuch des Funkgeräts.

Wenn Ihr mobiles Funkgerät über Bluetooth verfügt, kann, je nach 
Montage-Ort des Transceivers, die Reichweite der mit Bluetooth 
verbundenen Geräte reduziert werden. Für eine breitere Abdeckung 
muss der Transceiver eventuell an einem anderen Ort montiert 
werden. Legen Sie keine großen Objekte aus Metall direkt vor den 
Transceiver, da dies ebenfalls die Reichweite einschränken kann.

Abbildung 1. Entfernen des Bedienkopfes

Vorsicht

Demontage-
Werkzeug
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Um das Schnittstellenmodul des Remote-Bedienkopfes an den Bedienkopf anzuschließen,

1. Stellen Sie sicher, dass das Flex-Kabel korrekt mit dem Anschluss der Bedienkopfeinheit 
verbunden ist. (Siehe Abbildung 3.) 

2. Schließen Sie das Flex-Kabel an den Flex-Anschluss am Schnittstellenmodul des Remote-
Bedienkopfes an, und stellen Sie sicher, dass es korrekt verbunden ist. (Siehe Abbildung 3.)

3. Drücken Sie den Bedienkopf auf das Schnittstellengehäuse des Remote-Bedienkopfes, bis ALLE 
Verriegelungshebel richtig eingerastet sind.

4. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Bedienkopfes nicht eingeklemmt oder sichtbar ist. Wenn 
die Dichtung eingeklemmt ist, entfernen Sie den Bedienkopf, richten Sie den O-Ring neu aus, und 
befestigen Sie den Bedienkopf wieder.

Um das Schnittstellenmodul des Remote-Funkgeräts am Funkgerät zu befestigen,

1. Stellen Sie sicher, dass das Flex-Kabel korrekt mit dem Anschluss am Schnittstellenmodul des 
Remote-Funkgeräts verbunden ist. (Siehe Abbildung 3.)

2. Schließen Sie das Flex-Kabel an den Flex-Anschluss am Funkgerät an, und stellen Sie sicher, 
dass es korrekt verbunden ist. (Siehe Abbildung 3.)

3. Drücken Sie das Schnittstellengehäuse des Remote-Funkgeräts auf das Funkgerätgehäuse bis 
ALLE Verriegelungshebel richtig eingerastet ist.

Um den Remote-Bedienkopf zu montieren,

1. Positionieren Sie die Zapfenhalterung für den Remote-Bedienkopf an der gewünschten Stelle.
2. Verwenden sie die Halterung als Schablone, und markieren Sie die Positionen der Löcher auf der 

Montageoberfläche.
3. Körnen sie die gekennzeichneten Stellen und bringen Sie die Zapfenhalterung in Position.
4. Befestigen Sie die Zapfenhalterung mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben. 
5. Führen Sie das Remote-Kabel so, wie es benötigt wird.
6. Befestigen Sie den 25-poligen Steckverbinder, indem Sie die Stifte auf die dafür vorgesehenen 

Löcher ausrichten. Befestigen Sie den Anschluss mithilfe der beiden mitgelieferten Schrauben mit 
einem Drehmoment von 0,452 Nm.

7. Lassen Sie den Remote-Bedienkopf in die Zapfenhalterung einrasten.
8. Richten Sie den Remote-Bedienkopf wie gewünscht aus, und befestigen Sie ihn mit den beiden 

mitgelieferten Flügelschrauben. 
 

Abbildung 2. Trennen des Flex-Kabels 

Flex-Kabel
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Um das mobile Funkgerät zu installieren,

Detaillierte Installationsanweisungen für das Funkgerät finden Sie im Installationshandbuch.

Hinweis: Der Remote-Kabelanschluss auf der Seite des Funkgeräts ist derselbe wie auf der Seite 
des Remote-Bedienkopfes. Die beiden Schrauben zur Befestigung des 25-Pin-
Anschlusses an der Seite des Funkgeräts sollten ebenfalls mit einem Drehmoment von 
0,452 Nm fixiert werden.

Funkgerät

Flex-Anschluss

25-poliger 
Steckverbinder 

Flex-Anschluss
25-poliger 
Steckverbinder

Bedienkopf

Abbildung 3. Remote-Bedienkopf und Zapfenhalterung
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*Kabelsätze müssen separat bestellt werden

Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten 
Spezifikationen erhalten Sie bei Ihrem Motorola Solutions Dealer.

Tabelle 1: Ersatzteile

Komponente Artikelnummer Beschreibung

1 PMLN6403_ Schnittstelle des Bedienkopfes

2 PMLN6402_ Remote-Transceiverschnittstelle

3 30012045001 Flex-Kabel

4 3216200H01 O-Ring des Bedienkopfes

5 PMKN4143_* 3 Meter langes, 25-poliges 
Verlängerungskabel

6 PMKN4144_* 5 Meter langes, 25-poliges 
Verlängerungskabel

7 03012000001 Schraube

8 PMLN4912_ Remote-Zapfenhalterung

9 0371950L01 Selbstschneidende Schrauben

10 0371815L01 Flügelschraube

11 4371571M01 Abstandhalter

12 6686119B01 Demontage-Werkzeug
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