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Funktion Bedien- und Anzeigeelemente

Pos. Beschreibung/Funktion Zweitfunktion
Tasten
1 Ein-/Aus-Taste "1/O" Setup-Modus beenden (Setup)
2 Taste "B" Tastatur freigeben/blockieren Setup-Modus beenden (Setup)
3 Taste "A" Rauschsperre ein/aus Setup-Modus beenden (Setup)
4 Tonruftaste “I" 1750 Hz Setup-Modus beenden (Setup)
5 Tonruftaste "11" 2135 Hz Setup-Modus beenden (Setup)
6 Sendetaste Setup-Modus beenden (Setup)
7 Kanal-Scrolitasten
8 Lautstérke-Einstelitasten Lautstarke beim Einschalten (Setup)
9 Taste"U/O" fGr Unter-/Oberbandumschaltung | Setup-Einstellungen erlauben/sperren (Setup)
10 Taste "W/G" fir Umschalten Wechselspre- Setup-Funktionen wahlen (Setup)
chen/bedingtes Gegensprechen
8+2 Setup starten
2+3+1 | Umschalten Vielkanal-/Wenigkanalmodus
Anzeigen
11 Kontroll-LED (rot = Empfang, griin = Senden, | griin blinkend Akku-Unterspannung (wenn im
wenn im Setup freigegeben) Setup freigegeben)
12 LCD-Display (7-Segmentanzeige)
13 LCD-Symboifeld
Sonstiges
14 Mikrophon
15 Lautsprecher
16 Antenne fiir 2-m-Band
17 Akkumulator

LCD-Symbole und LED-Anzeigen

LCD LED Anzeige/Funktion
rot Trager vorhanden
grin Sender ein

RIXIEIEE]

Lautsprecher ein/Rauschsperre aus

grin blinkend

Akku-Unterspannung

Tastatur blockiert

Wenigkanalmodus eingeschaltet
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Programmierung
Die Geréteparameter des FuG 11b werden werksseitig mittels PC und Programm IRIS BOS
programmiert. Zusatzlich kdnnen vom Anwender im Setup Einstellungen programmiert werden

wenn der Setup freigegeben ist. Alle Hinweise auf Funktionen oder Tasten in dieser Anleitung
gelten deshalb nur, sofern sie auch programmiert bzw. freigegeben sind.

HINWEISE ZU INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

Akkumulatoren

Die Ni-Cd-Akkus fiir das FuG 11b sind wartungsfrei. Damit sie ihre volle Kapazitét (ber langere
Zeit erhalten, sind folgende Hinweise zu beachten:

Tiefentladungen bis zur vélligen Erschépfung kénnen Akkus beschédigen und sind deshalb zu
vermeiden. Sténdige Volladungen nach jeweils kurzem Gebrauch werden nicht empfohlen. Wenn
dies jedoch unumganglich ist, sollten diese Akkus periodisch ganz entiaden werden.

Akku vom Funkgerit trennen

Halten Sie das Funkgerat mit der linken Hand und den Akku (17) mit der rechten Hand. Schie-
ben Sie den Akku-Riegel an der linken Seite des Akkus mit dem Daumen der rechten Hand nach
unten um den Akku zu entriegeln und ziehen Sie den Akku seitlich nach links vom Funkgerét ab.
Achten Sie beim Anbringen des Akkus darauf, daB der Akku-Riegel richtig einrastet.

Akku laden

Laden Sie den mitgelieferten Akku (17) vor Inbetriebnahme des Gerétes mit dem Ladegerét

LA 140 volistandig auf. Angaben (ber Ladezeiten kénnen Sie der Bedienungsanleitung zum

LA 140 entnehmen.

Anpassen Antennenldnge

Die Antenne (16) muB auf die richtige Ldnge von 160 mm flir das 2-m-Band gekiirzt sein. Nahe-
res zum Anpassen der Antennenlénge kdnnen Sie der Serviceanleitung entnehmen.

Anbringen Antenne
Schrauben Sie die beiliegende in der Lange angepaBte Antenne (16) auf die Antennenbuchse.

Tragen Sie das Funkgerit nicht an der Antenne! Eine beschidigte Antenne hat verkiirzte
Reichweite zur Folge.

EINSCHALTEN

Dricken Sie die Taste "I/O" (1). Das Gerét schaltet ein und zeigt am Display folgende Meldung
solange Sie die I/O-Taste gedrlckt halten:

Fub | 1k
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Lassen Sie die 1/O-Taste los. Das Gerét geht in den Ruhezustand wenn der Akku nicht leer ist.
Am Display werden der zuletzt (vor dem Ausschalten des Gerétes) eingestellte Kanal, die vor-
definierte Grundlautstérke des Lautsprechers, die zuletzt eingestellte Verkehrsart und Bandlage,
das Symbol fur "Tastatur blockiert” und ggf. das Symbol fir den Wenigkanalmodus angezeigt,
wenn vor dem Ausschalten des Gerétes der Wenigkanaimodus eingestellt war.

Beispiel: Kanai "036", Balkenanzeige Lautstarkestufe "4*, bedingtes Gegensprechen "bG", Unter-
band "U", Symbol fiir Tastatur blockiert "X", Vielkanalmodus (kein Symbol eingeblendet).

g3k« b6U

Der Funkbetrieb kann jetzt im sogenannten "Ausschaltkanal" (Kanal, Bandlage, Verkehrsart die
vor dem Ausschalten des Gerates eingestellt waren) aufgenommen werden.

Die Verkehrsarten und die Bandlagen werden mit 7-Segmentanzeige wie folgt dargestelit:

Verkehrsart und Bandlage Anzeige
[l
Wechselsprechen Oberband (wO) uuu
U
Wechselsprechen Unterband (wU) U
Bedingtes Gegensprechen Oberband (bGO) b E D
Bedingtes Gegensprechen Unterband (bGU) b E U

Wenn der Akku leer ist erscheint nach dem Loslassen der I/O-Taste am Display die
Meldung

Ub= Lo

und das Gerét schaltet nach wenigen Sekunden wieder aus. Der Akku muB dann mit dem Lade-
gerét LA 140 aufgeladen bzw. gegen einen geladenen Akku ausgewechselt werden. Angaben
zum Laden des Akkus entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung fir das LA 140.

AUSSCHALTEN

Driicken Sie die Taste "I/O" (1) mindestens fir eine Zeitdauer von 2 Sekunden. Wéahrend dieser
2 Sekunden wird am Display die Akku-Spannung angezeigt, gefolgt von einem Aufmerksam-
keitston (wenn im Setup freigegeben), der signalisiert, daf3 das Gerat ausgeschaltet ist.
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Am Display wird dann die Meldung

SE  OFF

eingeblendet, solange Sie die I/O-Taste gedriickt halten. Nach Loslassen der I/O-Taste ist das
Display leer.

NORMALE ARBEITSWEISE

Nach dem Einschalten werden am Display die vor dem Ausschalten des Gerétes gewahiten
Einstellungen angezeigt. Beispiel: Kanal ‘036", Balkenanzeige Lautstarkestufe "4", Wechselspre-
chen Unterband "uuU", Symbol tlr Tastatur blockiert "X", Vielkanalmodus (kein Symbol einge-
blendet).

g3 wul

Tastenblockierung

Nach dem Einschalten des Gerates sind die Kanal-Scrolitasten (7), die Tasten fir Umschalten
Wechselsprechen/bedingtes Gegensprechen "W/G" (10) und Unterband/Oberband "U/O" (9)
blockiert. Damit wird versehentliche Fehlbedienung dieser Funktionen verhindert. Die Tasten-
blockierung wird durch das Symbol “X" am Display angezeigt (siehe oben). Die Funktion der
Lautstarke-Einstelltasten (8) ist nicht blockiert.

Dricken Sie die Taste "B" (2) um die Tastenblockierung aufzuheben. Die Tastenfreigabe wird
durch Erléschen des Symbols "X" am Display angezeigt. Um die Tastenblockierung wieder ein-
zuschalten, dricken Sie erneut die Taste "B". Am Display erscheint wieder das Symbol "X".
Aufmerksamkeitsténe

Aufmerksamkeitstdne (Pieptdne) sind bei Betédtigen der Tasten, vor Erreichen der Akku-Unter-
spannung, bei den im Setup blockierten Umschaltfunktionen und beim Ausschalten des Gerétes
hdrbar. Sie kénnen im Setup ausgeschaltet werden. Mit dem Ausschalten der Aufmerksamkeits-
téne sind auch Tonruf | und Tonruf Il akustisch ausgeschaltet.

Kanalwahl

Kanalwahl erfolgt mit den beiden Kanal-Scrolltasten (7) bei ausgeschalteter Tastenblockierung:

EA
Eid
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Im Vielkanalbetrieb kénnen die 117 BOS-Kanéle im 2-m-Band 001...092 und 101...125 angewdhit
werden. Bei Wenigkanalbetrieb, der durch das entsprechende Symbol im Display angezeigt wird,

Sl
U364 ol

kénnen nur die im Setup ausgewdhlten 1...117 Kandle eingestellt werden. Gesperrte Kanéle
werden Ubersprungen.

Driicken Sie die obere Kanal-Scrolitaste um eine "aufsteigende" Kanalnummer einzustellen oder
die untere Kanal-Scrolltaste um eine "absteigende” Kanalnummer einzustelien. Beim ersten
Tastendruck blinkt die letzte Zahl der angezeigten Kanalnummer fir ca. 3 Sekunden. Driicken
Sie wahrend die letzte Zahl blinkt die Kanal-Scrolltaste erneut um den nichsten Kanal nach oben
oder nach unten einzustellen. Nach jedem Tastendruck blinkt die letzte Zahl der dann angezeig-
ten Kanalnummer. Jeder weitere Tastendruck wahrend des Blinkens stellt den nachsten Kanal
ein.

Automatisches Kanal-Scrollen: Driicken Sie kurz die obere oder die untere Kanal-Scrolltaste in
Abhangigkeit davon ob Sie automatisches Kanal-Scrollen nach oben oder nach unten einschal-
ten wollen. Die letzte Zahl der angezeigten Kanalnummer blinkt fir ca. 3 Sekunden. Driicken Sie
wéhrend die letzte Zahi blinkt die Kanal-Scrolltaste erneut und halten Sie die Taste gedrickt um
automatisches Kanal-Scrollen einzuschalten. Nach 10 Kanalschritten wird die Scroll-Geschwin-
digkeit héher. Es werden alle Kandle durchgescrollt. Bei Erreichen der Kanalnummer 92 wird
automatisch auf Kanalnummer 101 gesprungen und bei Erreichen der Kanalnummer 125 zurtick
auf Kanalnummer 1. Beim Scrollen in absteigender Reihenfolge ist es umgekehrt. Lassen Sie die
Kanal-Scrolitaste los wenn die gewlinschte Kanalnummer am Display angezeigt wird. Loslassen
der Taste stoppt das Scrollen. Die letzte Zahl der angezeigten Kanalnummer blinkt noch far ca. 3
Sekunden, der gewiinschte Kanal ist eingestellt. Im Wenigkanalmodus werden gesperrte Kanéle
(Setup) Ubersprungen.

Lautsprecher ein/Rauschsperre aus

Driicken Sie die Taste "A" (3) um die Rauschsperre auszuschalten. Am Display erscheint das
Symbol fur den Lautsprecher

U3« wul

solange Sie die Taste "A" gedrickt halten. Im Lautsprecher ist bei nicht belegtem Funkkanal
Rauschen horbar, dessen Lautstdrke von der mit den Lautstarke-Einstelltasten (8) eingestellten
Lautstarkestufe (1...6) abhédngig ist.

Bei Normalbetrieb ist die Rauschsperre eingeschaltet (Taste "A" nicht gedriickt). Das Empfénger-
rauschen ist dann nicht mehr zu héren. Das Ausschalten der Rauschsperre ist nur erforderlich,
wenn Funkbetrieb in der Ndhe der Grenzreichweite des Funkgerétes durchgefiihrt werden muB.
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Ein Tragerempfang wird durch die Kontroll-LED (11) angezeigt, die bei Empfang rot leuchtet
(wenn im Setup freigegeben). Am Display erscheinen zusétzlich das Symbol fir "Trager vorhan-
den" und fir Lautsprecher. Der Lautsprecher wird automatisch eingeschaltet wenn ein Trager
vorhanden ist.

M =
o364 ol

Empfangslautstirke einstellen

Stellen Sie die Lautstarke des Lautsprechers mit den Lautstarke-Einstelltasten (8) ein.

]

Sie kénnen die Lautstérke in 6 Stufen einstellen. Die Stufen werden am Display durch eine
6-stufige Balkenanzeige dargestellt. Driicken Sie die obere Lautstarke-Einstelltaste um die Laut-
starke lauter einzustellen oder die untere Lautstédrke-Einstelltaste um die Lautstérke leiser einzu-
stellen. Im folgenden Beispiel ist Lautstérke Stufe 4 eingestellt.

¥ =

d3b« wulU
1

Die Lautstérkeeinsteliung wird nicht von der Tastenblockierung beeinfluBt. Die nach dem Ein-
schalten des Gerétes wirksame Grundlautstéarke wird im Setup eingestellt.

Umschalten Wechselsprechen/bedingtes Gegensprechen

Dricken Sie die Taste "W/G" (10) um die Verkehrsart umzuschalten. Befindet sich das Geréat im
Wenigkanalmodus, der durch das entsprechende Symbol am Display angezeigt wird, darf die
Verkehrsartumschaltung flr diesen Kanal nicht gesperrt sein (Setup). Am Display werden die
Verkehrsarten wie folgt dargestellt:

Wechselsprechen

Udg ool

tt

Bedingtes Gegen-
sprechen

BRI ?%U

10
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Umschalten Unterband/Oberband

Driicken Sie die Taste “U/O" (9) um die Bandlage umzuschalten. Befindet sich das Gerat im We-
nigkanalmodus, der durch das entsprechende Symbol am Display angezeigt wird, darf die Band-
lageumschaltung fir diesen Kanal nicht gesperrt sein (Setup). Am Display werden die Bandlagen
wie folgt dargestellt:

Unterband

u3Gm uug
Oberband

036 wul

t

Umschalten Vielkanal-/Wenigkanaimodus

Driicken Sie innerhalb von 2,5 Sekunden nacheinander in Reihenfolge zweimal die Taste "B" (2),
einmal die Taste "A" (3) und einmal die Taste "I/O" (1) um vom Vielkanal- in den Wenigkanalmo-
dus umzuschalten oder umgekehrt. Dabei ist es egal ob die Tastenblockierung freigegeben ist
oder nicht. Der Wenigkanalmodus wird durch ein Symbol am Display angezeigt:

Vielkanalmodus Wenigkanalmodus

i
[©]
g3+ beU| [Bd6" bBU

Im Vielkanalmodus sind alle Kanéle 1...92 und 101...125 und alle Verkehrsarten erlaubt. im
Vielkanalmodus kann jedoch ebenso wie im Wenigkanalmodus im Setup kanalabhangig der
Sender gesperrt werden. Im Wenigkanalmodus kann nur mit den im Setup freigegebenen Kana-
len und der kanalabhéngig eingestellten Verkehrsart und Bandlage gearbeitet werden.
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Empfangen/Senden

Nach dem Einschalten des Gerates, der Waht des gewiinschten Kanals und der Betriebsart, ist
das Gerat empfangsbereit. Ein Anruf wird im Lautsprecher (15) horbar. Bei Bedarf kann die
Lautstarke mit den Lautstarke-Einstelltasten (8) angepaft werden. Bei Empfang leuchtet die
Kontroll-LED (11) rot (wenn im Setup freigegeben). Am Display werden die Symbole fiir Empfang
und Lautsprecher dargestellt.

Beispiel:

M =
36 uull

Senden auf dem eingestellten Kanal ist nur méglich, wenn der Sender fiir diesen Kanal nicht im
Setup gesperrt wurde. Dies gilt fur Vielkanal- und fir Wenigkanalmodus. Es wird zwischen
Wechselsprechen und bedingtem Gegensprechen unterschieden. Das Umschalten der Verkehrs-
art erfolgt mit der Taste "W/G" (10), im Wenigkanalmodus jedoch nur, wenn es fiir diesen Kanal
erlaubt ist.

Driicken Sie die Sendetaste (6) um zu senden und sprechen Sie aus einem Abstand von ca. 10
cm mit normaler Lautstérke in das Mikrophon (14). Wahrend Sie die Sendetaste gedriickt halten
leuchtet die Kontroll-LED (11) griin (wenn im Setup freigegeben) und das Mikrophon ist einge-
schaltet. Am Display wird das Symbol fiir Senden angezeigt:

0364 wul

Nach Loslassen der Sendetaste ist das Geréat wieder empfangsbereit.

Tonruf: Driicken Sie die Tonruftaste | (4) um den Tonruf | (1750 Hz) zu senden oder die Tonruf-
taste Il (5) um den Tonruf Il (2135 Hz) zu senden. Der Tonruf (Einzeltonruf) wird gesendet, so-
lange Sie die Tonruftaste gedrlickt halten. Im Lautsprecher ist der Rufton hérbar wenn er nicht
im Setup zusammen mit den Aufmerksamkeitsténen ausgeschaltet wurde. Wahrend Sie die
Tonruftaste gedriickt halten leuchtet die Kontroll-LED (11) griin (wenn im Setup freigegeben) und
am Display wird das Symbol fUr Senden angezeigt.

12
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BEDIENEN MIT HANDMONOPHON

Am seitlichen 12-poligen AnschiuB (AnschiuB3 flir Zubehér), der sich unter einer Abdeckkappe
befindet, kann ein Handmonophon angeschlossen werden. Die Abdeckkappe ist mit einer
Schraube befestig und muf3 zuvor entfernt werden. Bei angeschlossenem Handmonophon sind
Lautsprecher und Mikrophon im Gerét ausgeschaltet und Lautsprecher und Mikrophon im Hand-
monophon eingeschaltet.

Die Taste "A" am Handmonophon ist die Sendetaste. Mit der Taste "B" wird der Tonruf Il
(2135 Hz) gesendet.

FAHRZEUGBETRIEB

Das Funkgerat FuG 11b kann fur Fahrzeugbetrieb in die Fahrzeughalterung FH 140 eingesetzt
werden. Damit ist neben dem Haltern des Funkgeréates auch ein Laden des Akkus am 12-V-
Bordnetz (Minus an Masse) durch die im FH 140 eingebaute Stromquelle méglich.

20
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