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Bedienelemente Major 5a

Allgemeine Eigenschaften

Der Major 5a ist die Weiterentwicklung des bekannten Major 5. Die Programmiermöglichkeiten wur-
den wesentlich erweitert und stark vereinfacht durch die Klartext Menüstruktur.

Es sind zwei Buchsen für ein Headset vorhanden, wobei eine für den Anschluss einer PTT-Fußtaste 
verwendet werden kann. Die 7 Digitalausgänge können für die Kanalschaltung oder andere Funkti-
onen verwendet werden. Zum Betrieb ist eine Spannung von 12 Volt notwendig.

Der Major 5a kann über die serielle Schnittstelle oder die Tastatur programmiert werden. An die se-
rielle Schnittstelle kann ein Drucker oder Terminal zum Protokollieren angeschlossen werden. Für 
Drucker mit paralleler Schnittstelle ist optional ein Schnittstellenwandler verfügbar.

Lautsprecher

Schwanenhalsmikrofon

Lautsprechertaste
Ruftaste

Zielruftaste

Sendetaste

LC-Display

Status-LED´s

Lautstärketaste
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Rückansicht Major 5a

Belegung Funkkreis, ST1

NF-Eingang B 1
NF-Eingang A 2
Squelch-Eingang 3
GND 4
+12 V, max. 200 mA 5
Sendertastung aktiv low 6
NF-Ausgang A 7
NF-Ausgang B 8

ST1 Funkkreis
ST2 Headset 1
ST2A Headset 2
ST3 Digitalausgänge, z.B für Kanalwahl
ST4 Serielle Schnittstelle RS232
PWR Betriebsspannung 12V, max. 1,5 A
 innen Pluspol, außen Masse

Belegung Headset 1 + 2,
ST2 und ST2A

GND 1
GND ST2, NF-Mike ST2A 2
NF Hörer 3
GND Hörer  4
GND ST2A, NF-Mike ST2 5
PTT, aktiv gegen GND 6

Belegung
Digitalausgänge, ST3

OUT0 1
OUT1 2
OUT2 3
OUT3 4
OUT4 5
OUT5 6
OUT6 7
GND 8

Belegung 
RS232, ST4

NC 1
NC 2
TxD 3
RxD 4
GND 5
NC 6

Steckerbelegung Major 5a
Alle Skizzen zeigen die Buchsen als Aufsicht von hinten 
auf den Major 5a.



Zu beziehen über :

Oppermann-Telekom
Hauptstraße 34a
D-06507 Fridrichsbrunn

Tel : 039487-552
Fax : 039487-79001




