
Pins für rückseitiges Zubehör

 

1

  Bei Aktivierung der PTT-Funktion wird auch der AUX_MIC-Eingang aktiviert.

2

  Dieser Eingang hat einen festen Pegel (unabhängig vom Lautstärkepegel) für empfangene Audiosignale und Hinweistöne. Die Ausgangsspannung betr

mVrms je Abweichung von 1 kHz.

3

  Über diesen Eingang kann ermittelt werden, ob ein Mikrofon abgenommen wurde.

4

  Der Nenn-Eingangslevel beträgt 80 mVrms bei einer Abweichung von 60%. Die Gleichstromimpedanz beträgt 660 Ohm, die Wechselstromimpedanz 560 Ohm.

5

  Verdrahtungsinformationen finden Sie im MOTOTRBO-Installationshandbuch für KFZ-Funkgeräte (Diagramm zur Installation des Funkger

Kabelanschlussdiagramm).

 

Pin-

Nr.

Pin-Name In CPS 

programmierbar

Pin-Funktion   Pin-

Nr.

Pin-Name In CPS 

programmierbar

1 D+ Nein USB + (Daten)   14 Rx Audio Nein

2 D- Nein USB - (Daten)   15 Aux Audio 

Out 2 / TxD

Nein

3 Vbus Nein USB-Spannung (5 V von USB-

Zubehör/Kabel)

  16 Ground Nein

4 USB / MAP_ID 

Ground 

Nein USB/MAP_ID Masse   17 GP5_1 Ja

5 MAP_ID_2 Nein Zubehör-ID   18 Ground Nein

6 MAP_ID_1 Nein Zubehör-ID   19 GP5_2 Ja

7 SW B+ Nein Geschaltene Batteriespannung   20 GP5_6 Ja

8 Power Ground Nein Masse   21 GP5_3 Ja

9 Spkr- Nein Lautsprecher - (Impedanz 

mindestens 3,2 Ohm)

  22 GP5_7 Ja

10 Spkr+ Nein Lautsprecher + (Impedanz 

mindestens 3,2 Ohm)

  23 Emerg Sw Nein

11 Tx Audio Nein Eingang Rückseite externes 

Mikrofon 

4

  24 GP5_8 Ja

12 Audio Ground Nein Audio Masse   25 Ign Sense Nein

13 Aux Audio Out 

1 / RxD

Nein PA-Durchsageverstärker 1   26 VIP_1 Ja
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Pin-Konfiguration des Anschlusses für rückseitiges Zubehör (in der Abbildung ist die Rückseite des Funkgeräts gezeigt)
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