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1

EINFUHRUNSG

Die elektronische Tonfolge- und Optikeinheit TOP-4 ist ein akusti-
sches und optisches Warnsystem fiir bevorrechtigte Wegebenutzer. Die
Top-4 ist fiir PKW-Dachmontage vorgesehen.

Das Warnsignal nach DIN 14610 bzw. IS0 7640 oder Sprachdurchsagen
werden iliber die zwei eingebauten und nach vorne abstrahlenden Laut-
sprecher wiedergegeben.

Zum optischen Warnsystem gehdren die beiden, das Geh#duse iiberragen-
den, seitlich angebrachten Rundumkennleuchten und das zwischen den
Lautsprechern eingebaute Anzeigenfeld. Das Anzeigenfeld, auf der
Vorder- und Riickseite eingebaut, ist jeweils eine siebenstellige
5x7-LED~-Matrix. Angezeigt werden kdnnen "STOP POLIZEI"™ und "BITTE
FOLGEN" in Normalschrift nach hinten und "STOP POLIZEI"™ in Spiegel-
schrift nach vorne.

Die Bedienelemente sind im Fahrzeuginneren, in Griffnihe des
Fahrers/Beifahrers untergebracht. Mit dem Alarm-Zug-Drehschalter
(ZBW) wird das Blaulicht und das Warnsignal aktiviert. Mit dem am
Bedienteil (BT-4 oder BT-14) angeschlossenen Handapparat erfolgen
wahlweise die Sprachdurchsagen oder der Funkverkehr.

In der Betriebsart TEST kann der akustische Teil der TOP-4 iiber-
prift werden. TEST wird iiber das Bedienteil aktiviert.

Einfihrung, 1-1



RBARE TETITLE UND
LLBEZEICHNUNGEN

LIEFE
BESTE
0

2.1 T0P-4

Tonfolge- und Optikeinheit, RAL 9001 (weiB),
einschlieBlich Gummiunterlage,
Schalteinheit SE-4,
Kabelsatz komplett,
Montagesatz komplett .............. BN 2017/40

Bild 2-1 Tonfolge- und Optikeinheit, TOP-4

Lieferbare Teile, 2-1



2.

2 Bedienelemente

Bedienteil BT-4 (Kabellange fur Handapparat 0,8 m) BN 0908/00.04

(Kabellange fur Funkgerat 1,5 m)

Bedienteil BT-14 (Kabellange fur Handapparat 1,6 m) BN 0908/00.14

(Kabelliange fur Funkgerat 2,0 m)

Alarm-Zug-Drehschalter (12 V-Ausfihrung) BN ZBW-1

Bild 2-2, BT-4 / BT-14 Bild 2-3, ZBW-1

Lieferbare Teile, 2-2



2.

3

Ersatzteile ohne Abbildung

Schalteinheit SE-4
Gummiunterlage

Kabelsatz fahrzeugseitig, 6 m
Montagesatz, komplett
Verldngerungstulpe
Leergehduse mit Frontscheibe
Riickwand mit Heckscheibe
0-Ring-Gummi 4,0 x 1,5
LED-Anzeige vorn

LED-Anzeige hinten
Bosch-Blinklichtbausatz (RKL)
Blaulichthaube, Kunststoff
Moosgummischnur 1,55 m, @ 5 mm
0-Ring-Gummi 3,5 x 0,9
Druckkammer-System LT1-70
Innentrichter
Elektronik-Baustein
Montageplatte
Blaulichtkontrollampe

LED, rot

Diode DS 17/08

Lieferbare Teile 2-3

BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN

2017-00.07
2017-00.30
K-2046

2017-00.31
2017-0100.
2017-0200.
2017-0210.
0000-7660.
2017-7040.
2017-7041
2017-9301.
2017-00.10
0000-7675.
0000-7660.
0000-7641.
0908-2021.
0908-8436.
2017-4000.
2017-00.08
0000~-7657.
0000-7634.

069/4
008/4
001/4
511/-
009/7

.008/7

005/4

014/-
524/~
381/-
008/4
008/4
039/3

922
124



3 BESCHRETIBUNG

3.1 Funktionen

Eine mit der TOP-4 komplett aufgebaute Anlage hat die Funktionen:
- Sprachdurchsagen mit Handapparat iiber AuBenlautsprecher

- ankommenden Sprechfunk iiber AuBenlautsprecher

Warnsignal nach DIN 14610 bzw. IS0 7640 iiber AuBenlautsprecher
- rotierendes Blaulicht (Rundumkennleuchten)

- Warnsignal in verminderter Lautstidrke iiber AuBenlautsprecher
(Testabstrahlung)

anzeigen von "STOP POLIZEI" oder "BITTE FOLGEN"

Die TOP-4 verfiigt liber eine Vorrangschaltung.

- Sprachdurchsagen mit Handapparat vor Warnsignal vor ankommendem
Funkruf

- Warnsignal vor ankommendem Funkruf

Die Funktionen werden iiber die Bedienelemente im Fahrzeuginneren

aktiviert.

Beschreibung, 3-1



3.

2

TOP-4

Die TOP-4 hat ein weiBes Kunststoffgehduse und ist fiir PKW-Dach-
montage vorgesehen. Mit dem Montagesatz und der Gummiunterlage
148t sich die TOP-4 an die verschiedenen Dachwdlbungen anpassen.

Im Gehduse befindet sich die Elektronik, zwei Druckkammersysteme
und zwei Anzeigenfelder.

Das akustische Warnsignal und die Sprachdurchsagen werden iiber
zwel Druckkammerlautsprecher weitwinklig nach vorn abgestrahlt.

Ein Anzeigenfeld ist von vorne und das andere von hinten sichtbar.
Beide Anzeigenfelder arbeiten unabhidngig voneinander.
Angezeigt werden kdnnen:
- nach vorne : "STOP POLIZEI" in Spiegelschrift
- nach hinten: "STOP POLIZEI"™ in Normalschrift
oder
"BITTE FOLGEN" in Normalschrift
Die Texte werden durch rot leuchtende LEDs angezeigt und blinken
Wort fiir Wort im Wechsel.

Die beiden das Gehduse iiberragenden Rundumkennleuchten sind an den

AuBenseiten angebracht. Ihre Funktion wird von Stromrelais iiber-
wacht.

Beschreibung, 3-2



3.3 Bedienelemente

Alarm-Zug-Drehschalter (ZBW-1)

Mit dem Alarm-Zug-Drehschalter werden die Rundumkennleuchten und

das akustische Warnsignal aktiviert.

Die Einzelfunktionen sind:

- Rundumkennleuchten ein, kein Warnsignal

-~ Rundumkennleuchten ein, eine Klangfolge des Warnsignals nach Be-
tdtigen der Fahrzeughupe

- Rundumkennleuchten ein, dauerndes Warnsignal

Die eingebaute Kontrolleuchte ist fiir die Tinke Rundumkennleuchte.

Bedienteil BT-4 / BT-14

Die beiden AusfUhrungen unterscheiden sich nur durch die verschie-
denen Kabelldngen. (siehe Kapitel 2)

Die Funktionen sind:

- Sprachdurchsagen mit dem Handapparat iiber AuBenlautsprecher

- ankommender Sprechfunk iiber AuBenlautsprecher

- normaler Funkverkehr mit dem Handapparat

- Testabstrahlung des akustischen Warnsignals

Die Lautstdrke der Durchsagen kann eingestellt werden.

Schaltereinheit SE-4
Die Aktivierung der Schriftziige erfolgt mit der Schaltereinheit
SE-4.

Beschreibung, 3-3



EINBAU UND MONTAGE

Voraussetzungen

Fahrzeugseitig

- Kldrung mit dem Fahrzeughersteller, ob eine Dachverstidrkung
(Spriegel) notwendig ist.

- Fahrzeug muB mit 12 V-3ordspannung und Batterieminus an Masse
ausgeriistet sein

- Neben der im Alarm-Zug-Drehschalter eingebauten Kontrollampe
ist eine zweite Kontrollampe fiir die zweite Rundumkennleuchte
vorzusehen.

Anlagenseitig

Priifen ob die zu einer Anlage gehSrenden Teile vollstdndig sind.

Zum Lieferumfang der TOP-4 gehoren:

- TOP-4 und Schaltereinheit SE-4

Gummiunterlage

Bohrschablone (Zeichnungs-Nr. 2017-0000.198)

Kabelsatz

Montagesatz, bestehend aus:
2 Metallsockel Nr. 1, je 1 Metallsockel Nr. 2, 3, 4 und 5,
16 M6x10-Zylinderschrauben mit 5mm-Innensechskant,
4 M6x25-Sechskantschrauben, 20 6,1-Federringe, 8 M6x5-Kunst-
stoffschrauben o0.d., 1 Tube Klebstoff

Weiterhin sind erforderlich, jedoch gesondert zu bestellen:

- Bedienteil BT-4 oder BT-14 und Alarm-Zug-Drehschalter ZBW-T1.

Montage, 4-1



4.2

Montagevorgang

4.2.1

TOP-4 und Kabelsatz montieren und anschlieBen

Achtung: Bei AnschluB der TOP-4 und bei SchweiBarbeiten am Fahr-

zeug, Minuspol der Batterie abklemmen.

Bei der Montage beachten:

- die Vorgaben des Fahrzeugherstellers

- daB keine Bohrung auf einer Wolbung des Spriegels (4) liegt

- daB TOP-4 bei einsatzmdBig belastetem Fahrzeug waagerecht auf-
liegt. AuBerdem die Vorschriften nach DIN 14620.

- TOP-4 und Funkantenne moglichst weit voneinander entfernt sind

- daB Bilder 4-1 bis 4-3 fiir alle Fahrzeuge auBer VW gelten

- daB Bilder 4-3 bis 4-5 nur fiir VW-Fahrzeuge gelten

* Deckenverkleidung im Fahrzeuginneren entfernen oder &6ffnen.

* Bohrschablone auf Fahrzeugdach legen und Bohrungen vornehmen.,
-Falls vorher WA-3 oder RTK3 montiert war, Schablone nach dem

vorhandenen Loch fiir Kabeldurchfiihrung ausrichten-

* Falls kein MasseanschluB am Fahrzeugdach vorgesehen ist, im
Fahrzeuginneren fiir einen Befestigungspunkt den Lack im Umkreis
von 0,5 cm fiir den MasseanschluB entfernen.

* Montagesockel (5) mit den Zylinderschrauben M6x10 mit Innen-
sechskant und den Federringen an der TOP-4 befestigen.

Die eingeprdgten Nummern und die Dreieckmarken an der Unter-
seite der TOP-4 und an den Metallsockeln miissen iibereinstimmen.
Achtung: Auf unterschiedliche Fahrzeugtypen achten!

Alle Fahrzeuge auBer VW: 2 x Nr. 1, je 1 x Nr. 2 und 3
VW-Fahrzeuge ¢ 2 x Nr. 1, je 1 x Nr. 4 und 5

Montage, 4-2



Unbenutzte Gewindebuchsen (6) mit den Kunststoffschrauben ver-

schlieBen.

Zapfen der Gummiunterlage in die Montagesockel eindriicken und

die Stege (8) und die Aufnahmenuten (9) des TOP-4-Gehduses mit

beiliegendem Kleber fixieren und trocknen lassen.,

Hinweis: Die Montage der TOP-4 auf dem Fahrzeugdach wird er-
erleichtert, wenn Gewindestifte M5x50 (kein W&G-Teil)
in die Montagesockel eingeschraubt werden. Gewinde-
stifte entfernen, nachdem TOP-4 auf dem Fahrzeugdach
ausgerichtet ist.

TOP-4 mit der angeklebten Gummiunterlage auf das Fahrzeugdach

legen, Das Kabelende durch das 36 mm-Loch in den Innenraum fiih-

ren.

Die Gummi-Kabeltiille muB fest auf dem Fahrzeugdach aufliegen.

Ist dies nicht der Fall, Verlangerungstulpe verwenden.

TOP-4 mit den Sechskantschrauben M6x25 und den Federringen auf

dem Fahrzeugdach befestigen.

Masseleitung (braune Doppelader) des TOP-4-Kabelbaumes am vor-

bereiteten Massepunkt befestigen.

Kabelbaum mit Kabelsatz verbinden (Steckverbindung Bu/St7).

Kabelsatz durch die Seitenholme nach unten zur vorgesehenen

Stelle fiir die Bedienteile fiihren.

Hinweis: Der Kabelsatz soll rdumlich getrennt von der Antennen-
zuleijtung des Funkgerates verlegt werden.

Deckenverkleidung anbringen.

Die beiden freien Ader-Enden des Kabelsatzes an Klemme 30 und

31 anschlieBen.

Montage, 4-3



Ansicht
Befestigungsseite mit mont. Sockel fur
Universal - Dachbefestigung aufler VW

Fahrtrichtung
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Bild 4-2 Anordnung der Montagesockel
(alle Fahrzeuge auBler VW)
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Bild 4-3 Frontansicht TOP-4 / Fahrzeugdach
(alle Fahrzeuge)



Ansicht: Fahrtrichtung

Befestigungsseite mit mont. Sockel fur
V W - Dachbefestigung
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Bild 4-5 Anordnung der Montagesockel
(nur VW-Fahrzeuge)




4,2.2 Notwendige Vorbereitungen im Fahrzeug treffen

* Lage der Bedienelemente festlegen. Darauf achten, daB geniigend
Einbautiefe vorhanden ist und der Stecker des Handapparate-
Anschlusses eingesteckt werden kann. (Abmessungen s. Bild 4-6)

* Bohrungen anbringen
* Leitungen verlegen, die nicht zum Lieferumfang gehdren

Hinweis: Die Farbkennung der Leitungen fehlt in den AnschluB3-
pléanen.

4.2.3 Buchse 5 und Schalter flir Display-Steuerung montieren

* an die bendtigten Adern fiir die Bu5 die beigefiigten 6,3 mm-
Steckhiilsen anquetschen und der Nummerierung entsprechend in
die Bu5 stecken. (siehe Bauschaltplan)

* an die Leitungsenden fiir die Schalter die beigefiigten 6,3
mm-Steckhiilsen anquetschen und gemaf Bauschaltplan anschlieBen

4-9



4.2.4 Bedienteil BT-4 / BT-14

*

* % % * %

Schalterachse von hinten durch die 14 mm-Bohrung stecken
Beschriftung aufkleben

Bedienteil mit Zahnscheibe und M12x1-Mutter festschrauben
Spannfederringe von hinten auf beide Drehknopfe stecken
erst duBeren, dann inneren Drehknopf aufstecken
Handapparat-AnschluBbuchse montieren

Die AnschluBbuchse kann sowohl ein- wie angebaut werden

4.2.5 Alarm-Zug-Drehschalter ZBW-1

*

*

*

Schalter zerlegen - orange Lampenabdeckung abschrauben, Dreh-
knopf abziehen, Gewindebuchse abschrauben, beschriftetes Alu-
blech abziehen

Bei "Fahrzeug schaltet Horn mit PLUS", Kontaktbiigel zwischen
Klemme 31 und 31/1 am Alarm-Zug-Drehschalter abtrennen

gemdB Kapitel 5, Bauschaltplan anschlieBen

4.2.6 Umbau der Anlage fiir "Horn schaltet mit PLUS"

*
*
*
*

Elektronik-Baustein ausbauen (siehe Bild 8-1)

6-polige Steckbuchse 2Bu2 abziehen

Steckhiilse von 2/4 auf 2/1 umstecken (siehe Bild 5-1)
Steckbuchse aufstecken und Elektronik-Baustein einbauen

Montage, 4-11



25t/Bu2

Fahrze

+Ub, Rundumkennleuchte (ZBW-72)
-Ub, Steuergerat (KI. 31)

Zindung “en" {(KI 15}

+ Ub, Steuergerat (KI 30)

+ Blaulichtkontrotle links

+ Blaulichtausgang links

+ Blaulichtausgang rechts

- Blaulicht links/rechts (Masse)
+ Blaulichtkontrolle rechts
Lautsprecherausgang 1

Lautsprecherausgang 2

Kontakte 1/6 und 4/5

{Anschlusse fur Blaulichtkontrollleuchten bzw. Fahrtenschreiber)

dirfen mit max. 400 mA belastet werden.

=

I

+ Mikrofon "EIN” (Freigabe)

+ Funk "EIN" (Freigabe)

23 2/

+ Test"EIN"

— — Signal "EIN" mit Plus (Pluseintastung, ZBW 85c)

22 | 2
L

on | 2 |

2S1/Bu3

Signal "EIN" mit Minus (Minuseintastung, ZBW 85¢)

;
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f
i | an
[
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d
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2St/Bu 4
£
a4 | an
45 | an
4
[ ds | &

I — —— schim Funkeingang

t- — —9— Schim Mikrofoneingang

l)‘ Mikrofoneingang 1

|
lJ Mikrofoneingang 2

373 316
32 35
31 34

Bild 5-1

Steckerbelegung Steuergerat



Bedieneinheit SE-4
BN 2017/ 00.07

11 Achtung M1

Leitung am TOP-4 Stevergerdt von
2/4 auf 2/1 umstecken

TOP-4

Handapparat
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Handapparat

Bedientell BT-14
BN 0908 /00.14
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Bild 5-3 Anschlussplan TOP-4, Minuseintastung
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Blaulicht links Blaulicht rechts

Lautsprecher 1
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6 BEDIENUNG

6.1 Warnsignal und Rundumkennleuchten (RKL)

Einzelfunktion

- Rundumkennleuchte ein,
kein Warnsignal

- Rundumkennleuchten ein,
nach Betdatigung der Fahr-
zeughupe eine Klangfolge
des Warnsignals,
Bedingung: Ziindung ein

- Rundumkennleuchten ein,
ununterbrochenes Warnsignal,
Bedingung: Ziindung ein

Bedienung,

Taste/Knopf

Ausfiihrung

A0

N/=

D/=

Schalter
ziehen

6-1

RKL in Betrieb

RKL in Betrieb,
eine Klangfolge
des Warnsignals
nach Betdatigung
der Hupe

RKL in Betrieb

Warnsignal er-
tont



6.

2

Sprachdurchsagen und Funkverkehr
(Bedingung: Funkgerdt ein)

Einzelfunktion Taste/Knopf

Ausfiihrung

Bedienteil

- Sprachdurchsagen mit dem 0 g
Handapparat iiber die AuBen-
lautsprecher

- ankommender Sprechfunk iiber Y g
die AuBenlautsprecher ab-
strahlen

- Lautstarke fiir Durchsagen
iber AuBenlautsprecher ein-
stellen

©

- Funkverkehr Y

Bedienung, 6-2

Sprechtaste des
Handapparates
driicken

ankommender
Sprechfunk wird
abgestrahlt
leiser: links
lauter: rechts

Funkverkehr
durchftihren



6.

3

Anzeigen

Sobald die Fahrzeug-Ziindung eingeschaltet ist, sind die Schalter

hinterleuchtet.

Die Anzeigen funktionieren unabhdngig von Warnsignal und Rundum-

kennleuchten.

Die Anzeige "BITTE FOLGEN" hat Vorrang vor "STOP POLIZEI".

Einzelfunktion

- Anzeige: STOP POLIZEI
nach vorne (Spiegelschrift)

- Anzeige: STOP POLIZEI
nach hinten (Normalschrift)

~ Anzeige: BITTE FOLGEN
nach hinten (Normalschrift)

Taste/Knopf

Ausfiihrung

nach oben
einschalten

nach unten
einschalten

nach unten
einschalten

Bedienung, 6-3

Anzeige vorn
Spiegelschrift
- leuchtet

Anzeige hinten
Normalschrift
- leuchtet

Anzeige hinten
Normalschrift



6.

4

Test - Akustikeinheit im Dachteil

Einzelfunktion Taste/Knopf
Priifen des Warnsignals 1. mit ZBW-1
Bedingung: Ziindung ein i |
und -
Z=/¢= -nicht einge- 2. mit BT-4/14
/= schaltet NTEST™
(Schalter
rastet

nicht ein)

Ausschalten automatisch nach
3 Sekunden

Bedienung, 6-4

Ausfiihrung

RKL in Betrieb

eine Klangfolge
des Warnsignals
in verminderter
Lautstarke wird
abgestrahlt

"Normalzustand"



7

WARTUNSG UND REINIGUNG

Die Tonfolge- und Optikeinheit TOP-4 und die Bedienelemente sind
wartungsfrei.

TOP-4 und die Bedienelemente konnen mit handelsiiblichen Auto-
waschmitteln gereinigt werden.

Hinweis: Andere, zu aggressive Reinigungsmittel kdonnen zu Be-
schadigungen fiihren.

Wartung, Reinigung, 7-1



8 FEHLEREINGRENZUNG und FEHLERBESEITIGUNG
8.1 Storungen und mogliche Ursachen
8.1.1 Bei der ersten Inbetriebnahme

Zuerst priifen, ob die Bedienung richtig erfolgt ist und ob die
angegebenen Bedingungen erfiillt sind (siehe Kapitel 6).

Storungen

Keine Funktion

Kein Warnsignal

Dauerndes Warn-
signal bei
Horntastervorwahl

Keine Durchsagen
moglich

Kein Test

mogliche Ursache

Steckverbindungen fehlen oder sind mangelhaft
Sicherung (16A) hinter Klemme 30 defekt oder
fehlt

(+) und (-) verpolt oder nicht angeschlossen

(+)-Freigabe vom ZiindschloB Klemme 15 fehlt
Sicherung (8A) hinter Klemme 15 defekt oder
fehlt

"Horn schaltet mit PLUS" vertauscht mit
"Horn schaltet mit MINUSY
(Plus- / Minus-Eintastung)

Funkgerdt auBer Betrieb
Funkgerdt/Handapparat nicht angeschlossen

(+)-Freigabe vom ZiindschloB Klemme 15 fehlt
Rundumkennleuchten nicht in Betrieb
Funkgerdt nicht in Betrieb

Fehlereingrenzung, -beseitigung, 8-1



8.1.2 Nach ldangerer Betriebszeit

Storungen

Keine Funktion

Kein Warnsignal

Nur halbe Lei~
stung

RKL funktionie-
ren nicht

Keine Durchsagen
Keine Anzeige

oder
kein Test

mogliche Ursache

Sicherung (16A) hinter Klemme 30 defekt

falsche Bedienung

(+)-Freigabe vom ZiindschloB8 Klemme 15 fehlt
Sicherung (8A) hinter Klemme 15 defekt
lTinke Rundumkennleuchte defekt

ein Lautsprecher defekt
Verstarkerelektronik defekt

Sicherung (8A) hinter Klemme 30 defekt
Halogenlampe(n) defekt

Sprechtaste am Handapparat nicht gedriickt
Funkgerdt nicht in Betrieb oder defekt

weder (+)-Freigabe vom ZiindschloB vorhanden
noch Funkgerat in Betrieb
noch Rundumkennleuchten in Betrieb
Sicherung (5A) hinter Klemme 30 defekt
bei Test-Warnsignal: _
E0z/ 4 -Taste aktiviert

Fehlereingrenzung, -beseitigung, 8-2



Beseitigung

[ee) Yoo
T
(A Bas)
.

Lautsprecher wechseln
an der Rlickwand die zehn M5x16-Zylinderschrauben mit Innen-
sechskant (4 mm) herausschrauben

* Riickwand abnehmen

* Innentrichter (5) abschrauben

* Druckkammersysteme (1) abklemmen und nach hinten aus dem TOP-1-
Gehduse (4) nehmen

* neues Druckkammersystem anschliefBen
Achtung: Auf richtige Polung achten!

* Druckkammersystem-Gewinde mit sdurefreiem Fett einschmieren

* System (1) einbauen (siehe Bild 8-1)

* Die beschddigten oder verlorengegangenen 0-Ringe 4x1,5 mm der
Zylinderschrauben fiir die Riickwandbefestigung ersetzen
Hinweis: Die Gummiringe sind unbedingt erforderlich um Eindrin-
gen von Feuchtigkeit in das Gerdt zu verhindern.
* Riickwand mit den Zylinderschrauben vorsichtig befestigen
Hinweis: Die in der Riickwand eingesetzte Moosgummidichtung darf
nicht beschddigt sein und muB einwandfrei in der vor-
gesehenen Nut liegen, sonst dringt Feuchtigkeit in das
Gehduse ein.

Fehlereingrenzung, -beseitigung, 8-3



8.2.2 Halogenlampe der Rundumkennleuchten wechseln

* die vier M4x10-Zylinderschrauben mit Innensechskant (3mm) her-
ausschrauben
* Plexiglashaube abheben
Halogenlampe 12 V, 55 W wechseln
* die beschadigten oder verlorengegangenen 0-Ringe 3,5x0,9 mm der
Zylinderschrauben ersetzen
Hinweis: Die Gummiringe sind unbedingt erforderlich, um Ein-
dringen von Feuchtigkeit in das Gerdat zu verhindern!
* Plexiglashaube aufsetzen
Hinweis: Die im TOP-1-Gehduse eingesetzte Moosgummischnur 5 mm
darf nicht beschddigt sein und muB einwandfrei in der
vorgesehenen Nut liegen!
* auf den hinteren Teil der Plexiglashaube driicken, so daB die
beiden hinteren Zylinderschrauben eingeschraubt werden kdnnen.
* hintere Zylinderschrauben vorsichtig festschrauben
* vordere Zylinderschrauben vorsichtig festschrauben

%

Fehlereingrenzung, -beseitigung, 8-4
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Bild 8-1

Fehlereingrenzung,

{2)

(3] (4] {s) 16) 7)

Befestigung Einschub

Gewindebuchsen fur Rickwandbefestigung
LED-Display

Betestigung LED-Display
Druckkammer-System

Blaulichteinsatz

Blaulichthaube

Elektronik-Einschub

Autnahmenuten fir Kabel
Epoxidharzplatte

Unterlegscheiben

Federring

M5x10-Schiitzschrauben
Befestigungslaschen Elektronik-Einschub

TOP-4 Gehduse gedoffnet

-beseitigung, 8-5




TECHNTISCHE DATEN

9.

9.

3

Mechanisch

GENAUSE ittt ereeeeneeeeeeanaacanonesssncossnoeanens TSG-Polystyrol
Gehdusefarbe .....iieeeeeeeeeeceeneenceaenns cremeweiB (RAL 9001)
Abmessungen mit RKL (bxhxt) inmm ............... 980 x 300 x 370
GeWTCht ittt iiiiiiiiiieiteeneseneocnsocssoonssnnasnacas ca. 19 kg
Stromversorgung
Betriebsspannung, Ub ...iiieuieneennnnenneanonnnns 12 V (+20/-10 %)
GrenNZSPANNUNG . uveeeoesesoococsessssoosssnosesococensaees ov, 16 V
Stromaufnahme Warnsignal + RKL (Ub 14,4 V) ... iennnns 20 A
nur Warnsignal (Ub 14,4 V) ...iiiiiiiinnnnnnns 10 A
LED-Display (Ub 14,4 V) ..ivuierreeneenennnnns 0,8 A
RUhestrom ... .ivtiiiiiiieneeeeneacoecsnnnnanonans et ennenos 180 mA

Betriebshbereich ..ioeieeeeeeeeeeneeeeoneansonnonss ~-25 bis +55 °C
Grenzbetriebsbereich ...ieeeeeereeeeneeeenecaconas -25 bis +60 °C
Lagerung und Transport ....ceeeeececceecenseoeanss -40 bis +70 °C

Techn, Daten, 9-1



9.

9.

.5

6

Warnsignal

Warnsignal nach ....eeeeeveneeennenns cesees s DIN 14610, IS0 7640
Grundfrequenz fl, f2 ..iiiieeeeeeereeeoasooanannens 450 Hz, 600 Hz
Grundfrequenzverhdltnis ...eeeeeeeeeneenennnnns 1:1,333 (=3/+7 %)
Klangfolge eines Zyklus ...... Creesencsseesssannann f1, f2, f1, f2
AblTaufzeit eines ZyKTUS tuiveeeeeeeeonoeoeaoeceennnnns 3 s, +0,5 s
Schalldruck in 3,5 m Entfernung (Ub 14,4 V) ....coven.. 117 dB(A)

Sprachsignal

Frequenzgang (=3 dB) .uieevereeeeneececnnanennenn 300 Hz bis 8 kHz
Eingangsempfindlichkeit iiber BT-4 / BT- 14
Funkgerdt ...ceeeeeeeeneans cecesrssasenne .. 450 mV / 10 kOhm
Handapparat ......... ceereaenn .. Symmetrisch 4 mV / 200 Ohm

Anzeigeneinheit

Anzeigen ....veieveeeene coeras s cecsecsrsansancas LED-Punktmatrix
Lichtstarke je LED ....veeeen. Cecesesann Cececceanenn max. 150 mcd
Farbe ..iieeieieeeeeeeeeneocnnns creeccsseans crecoe eses rot, 650 nm
SChrifthohe ..ivivetiieneeeeneeeeononennnsnans cececccseennns 70 mm
Taktzeit fiir Wechselschrift ........ cses et eseccconseeeennan 1,5 s

Techn. Daten, 9-2



