Handfunkgerit FuG 11 b
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Handf unkgemt Das FuG 11 b wurde spe- Das Gerit ist voll netz-
ziell fiir die Anforderun- tauglich und deckt alle
gen des nichtéffentlichen BOS-Kanile im 160-MHz-
mobilen Landfunks (n6mL) Bereich (2-m-Band) ab.
der Beh6rden und Organi-

sationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) konzipiert
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CONNEXITY

Merkmale

e Standard 1350 mAh Batterie in
Ni-MH Technik

*  Widerstandsfihiges Polycarbonat
Gehiuse

¢ Kompakt und Modular - Nur 355 g
incl. Batterie und Antenne

e Beleuchtetes 3-digit LCD Display

Technische Daten
EN 60950 Sicherheit nach RBTTE

¢ Konformitit
- ETS 300 086
- ETS 300 279

¢ Band
- VHF 146 - 174MHz (V2)

¢ Kanalraster
- 20 kHz

* Sendeleistung
- 1W / 5W - programmierbar

* NF-Ausgangsleistung
-1 W an 4 Q intern
- 500 mW an 8 Q extern

Kanalzahl
- 117 (BOS-Kanile im 2m Band)

DC-Versorgung
- 7.5 V DC nominal

Stromaufnahme

- Standby mit Batteriesparschaltung
ein <40 m A

- Standby mit Batteriesparschaltung
aus <80 m A

- Empfang <250 m A

- Senden 5W <22 A

Batteriestandzeit
- 1350 m AH > 8 Std.
bei Betrieb 90:5:5

Temperaturdaten
- - 15°C bis + 35°C (nominal)
- = 30°C bis + 60°C (betriebsfihig)

Rufténe
- Ruf 1 1.750 Hz
- Ruf 2 2.135 Hz

Empfindlichkeit
- 12dB SINAD
VHF < -118 dBm

Nachbarkanalselektion
- 20 kHz > 60 dB

Nebenaussendungen
- 270dB



* Mechanische Beanspruchung
- nach BOS-Richtlinie

e Schutzklasse
- IEC 529
- IP 54

* Gewicht
-355g incl. Standardbatterie und

Antenne

* Abmessungen
- mit Batterie, ohne Antenne und
Lautstiirkeknopf:
61 mm (B) x 112 mm (H) x 40mm (T)
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Zubehor 2-fach Schnellladegerit

e 2-fach Schnellladegerit

* Mikrofon-Lautsprecher ("
e Antenne

* Ledertasche mit Fenster

* Nylontasche

¢ Ledertasche ohne Fenster

Ledertasche ohne Fenster

.

Mikrofon-Lautsprecher
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Zu beziehen tber :

Oppermann-Telekom
Hauptstralle 34a
D-06507 Fridrichsbrunn

Tel : 039487-552
Fax : 039487-79001



