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TETRAPOL-Mobilfunkgerät TPM700
Ergonomisch und leistungsstark



TETRAPOL-Mobilfunkgerät TPM700

Ergonomisch und benutzerfreundlich

Das TPM700 gehört zur neuesten

Generation der EADS-Funkgeräte. 

Es ist mit einem Farbdisplay, einer

benutzerfreundlichen Tastatur und

Funktionsmenüs ausgestattet. Das 

große, hochauflösende TFT-Display 

liefert saubere, klare Bilder und 

ermöglicht die Anzeige von Farb- 

grafiken.

Selbst bei wechselnden Lichtverhält-

nissen sind die Informationen auf  

dem Display stets klar erkennbar.

Benutzerdefinierbar

Das TPM700 kann auf den Bedarf  

der einzelnen Anwender abgestimmt 

werden. Eine praktische Schnell-

menütaste lässt sich auf die am 

häufigsten genutzten Funktionen 

programmieren. 

Um beispielsweise Nachrichten zu 

senden bzw. zu lesen oder um ihre 

GPS-Position zu übermitteln, brauchen 

die Anwender nicht mehr extra das 

Hauptmenü aufzurufen. Sie drücken 

einfach nur die Schnellmenütaste. 

Darüber hinaus lässt sich die Benutzer-

oberfläche so anpassen, dass entweder 

ein Firmenname oder ein Bildschirm-

schoner angezeigt wird.

Robust und wasserdicht

Das TPM700 gehört zur Baureihe der

TETRAPOL-Mobilfunkgeräte. Es ist für

sichere Sprach- und Datenkommuni-

kation in den verschiedensten Fahr-

zeugtypen sowie im Büro ausgelegt. 

Dabei ist es die ideale Lösung für 

PMR-Anwender, die ein ergonomisches 

und leistungsstarkes Funkgerät zur 

täglichen Nutzung benötigen.

Das TPM700 umfasst ein robustes

Funkgerät, das im Fahrzeug, auf dem

Motorrad und als Festinstallation

gleichermaßen genutzt werden kann. 

Für den Einsatz in Fahrzeugen oder  

im Büro wird das TPM700 mit einem 

separaten, benutzerfreundlichen 

Bediengerät mit Farbdisplay und 

Tastatur sowie einem entsprechenden 

Einbausatz geliefert. Für Motorrad-

installationen ist alternativ ein robustes 

und kompaktes Bedienteil erhältlich.

�	�10 W Ausgangsleistung für 

	 optimale Funkabdeckung

	Für Einsatz unter extremen

	 Bedingungen konzipiert

	Hochauflösendes Farbdisplay

	Intuitive Bedienführung

	Benutzerdefinierbare

	 Schnellmenütaste für häufig

	 auszuführende Aufgaben

	Spezielles Zubehör für

	 verschiedene Konfigurationen

	 (Fahrzeug, Festeinbau, Motorrad)



Fahrzeugkonfiguration

	Bediengerät (DIN-Montage oder

	Montage am Armaturenbrett)

	Lautsprechermikrofon mit PTT

	KFZ-Einbausatz

	Freisprechvorrichtung

Motorradkonfiguration

	Bedienteil für Motorrad

	PTT

	Schwanenhalsmikrofon

	15-W-Lautsprecher

	Helmschnittstelle

	Lenkradzubehör und Kabel für

	 BMW 1150 RT

Das Bediengerät muss bei den oben
genannten Konfigurationen jeweils über
das entsprechende RS232-Kabel 
angeschlossen werden.

Bürokonfiguration

	Bediengerät (Schreibtischmontage)

	Schwanenhalsmikrofon mit PTT

	15-W-Lautsprecher

	Leichtes Headset

	Wandmontagevorrichtung mit

	 220-V-/12-V-Netzteil
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Telefon:	 +33 (0) 1 61 38 50 00

CASSIDIAN
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89077 Ulm

Deutschland

Telefon: +49 (0) 731 392 11

www.cassidian.com

CASSIDIAN

Hiomotie 32

00380 Helsinki

Finnland

Telefon: 	+358 10 4080 000

e-mail: 	 securenetworks@cassidian.com

TETRAPOL-Mobilfunkgerät TPM700

 
Das TPM700 erfüllt die folgenden

Funkgerätestandards im

Temperaturbereich von – 30 °C bis 60 °C:

	ETSI-Funkstandards

	 EN 300 113-1 und -2

	ETSI EMV-Standards

	 EN 301 489-5 und -1

	Standard für elektrische Sicherheit

	 EN 60950-1: 2001

	CE-Kennzeichnung gemäß

	 EU-Richtlinie R&TTE 1999/5/EG

	Motorradkennzeichnung „e“ gemäß

	 EU-Richtlinie 97/24/EG

	RoHS-konform gemäß

	 EU-Richtlinie 2002/95/EG

	 Frequenzbereiche

	380-430 MHz mit 10 oder 12,5 kHz

	 Kanalabstand

	440-490 MHz mit 10 oder 12,5 kHz

	 Kanalabstand

	Halber Kanalversatz möglich

	Andere Bereiche auf Anfrage

	 Funkspezifikationen

	Maximale Sendeleistung: 10 W

	Statische/dynamische Empfindlichkeit

	 besser als -119 dBm / -111dBm

	 Umgebungsbedingungen

	Wasser- und Staubschutz nach

	 Schutzklasse IP54

	Stoß- und Vibrationsschutz nach ETS

	 EN 300019-1-5, Klasse 5M3

	Luftfeuchtigkeit entsprechend ETS

	 EN 300019-1-5, Klasse 5.2 bis zu 95 %

	 Abmessungen

	Funkeinheit: 43 x 220 x 158 mm

	Bediengerät: 58 x 188 x 39 mm

	Bedienteil für Motorrad:

	 80 x 140 x 48 mm

Display

	Hochauflösendes 2,2-Zoll-TFT

	 Grafikdisplay: 128 x 160 Bildpunkte

	Transflektives, monochromes 

	 2,8 Zoll-Motorrad-Display: 

	 128 x 64 Bildpunkte

Tastatur/Bedienelemente

Bediengerät

	Alphanumerische Tastatur

	Navigationstaste

	Schnellmenütaste

	2 Auswahltasten

	Rote Taste für Notrufe

	Dual-Function-Taste für Lautstärke-

	 regelung bzw. Kanalauswahl

Bedienteil für Motorad

	6 Kontrolltasten: Zugriff auf

	 Telefonbuch, Ein- und Ausschalttaste,

	 rote Notruftaste, Taste für Audio-

	 Einstellungen

	Schnellmenütaste

	2 Auswahltasten

Rufarten

	Einzelrufe

	Gruppenrufe

	Rufe ins private oder öffentliche

	 Telefonnetz

	Anrufweiterleitung

	Rufumleitung

	Ruferkennung

Gruppenkommunikation

	Bis zu 20 Gruppen

	Normal-Modus und Bündelfunk-Modus

	Open-Channel-Kommunikation,

	 Gesprächsgruppen

	Sammelruf

	Notruf

	Gruppenzusammenschaltung

	Scanning, nachträglicher Eintritt in eine

	 bestehende Gruppenkommunikation

	 (Late Entry)

	Ruferkennung

Direkt- und Systemmodus

	Erweiterte Funkabdeckung im

	 Direktmodus, 380-430 MHz 

	 oder 440-490 MHz

	Notruf

	Unabhängige Relaisstelle

	Ruferkennung

Mitteilungen

	Status- und Textmitteilungen 

	 (nur über das Bediengerät)

	TETRAPOL Datenaustausch

	Senden der Positionsdaten, abhängig

	 von der Netzsystemversion, 

	 mit externer GPS-Vorrichtung

	Notruf mit Positionsangabe, abhängig

	 von der Netzsystemversion

Sicherheit

	Integrierter Chiffrierungs-Schaltkreis

	 (ASIC)

	Gegenseitige Authentifizierung

	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für

	 Sprache und Daten

	Aktualisieren der Verschlüsselung über

	 Luftschnittstelle

	Ferngesteuerte Deaktivierung (Stun)

	Verschlüsselung (kundenspezifische

	 Option)

Datenübertragung

	PC- oder PDA-Anschluss über seriellen

	 Port mit TETRAPOL-Treibern in

	 Windows CE und XPTM


